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Portfolio Elektrofilter OekoSolve 
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      Feuerleistung [kW] 0 100 200 300 400 1000 500 600 700 800 900 

Å OekoTube 

Manuell  Reinigung 

Å FilterBox 

Å OekoAlTop 

Å U-Filter 

Mit Wasser  

Å OekoRona 

Mechanisch  
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Kernkomponenten Elektroabscheider 

Komplette Eigenentwicklung von OekoSolve 

Å HV-Netzteil 30 kV 

Å Steuerungselektronik 

Å Software 

Å Kundenspezifische Anpassungen möglich 

Å Einfach auszutauschen auf der Baustelle 

Å Isolator 

- Statisch sehr resistent 

- Nicht empfindlich gegenüber Schmutz 

- Temperaturresistent bis 250 ÁC 
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Die Lösung für Kleinfeuerungsanlagen ist der OekoTube 

Å Montage auf Kaminmündung 

Å Einfache Reinigung durch den Kaminfeger 

Keine Schraube muss gelöst werden ! 

Å Automatischer Betrieb 

Å Integration in den Kamin 

Å Bis 40kW  
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Wirkungsweise Elektrode 

Elektronen-Dichte und Strömungsrichtung 

Vorteile: 

Å Sehr starke Ionisierung 

Å Hohe Feldliniendichte 
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Quelle: Dr. J. Wüest, FHNW 



Holzenergie Symposium 2014 

Feld vor der Elektrode 
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Å Die Elektronen bewegen sich auf den Feldlinien und damit entgegen dem 

staubhaltigen Abgasstrom.  

Å Es gibt eine vollständige Beladung. Es werden praktisch alle Ladungen 

aufgebraucht.  

Å Auch ungeladene leitende Teilchen wandern in die Regionen eines 

stärkeren Feldes.  

Å Anhäufung des abgeschiedenen Staubes schon vor der Elektrode.  

 

Quelle: Dr. J. Wüest, FHNW 

Abgas 
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U-Filter für Holzfeuerungen bis 150kW 

7 

Rorschach SG: Pelletfeuerung 90 kW 
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OekoAlTop für Holzfeuerungen bis 300kW 
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Homburg TG: Hackschnitzelanlage 110 kW 
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FilterBox für Holzfeuerungen bis 500 kW 

Triesen, FL: Hackschnitzelanlage 470 kW 
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OekoRona ï mit mechanischer Abreinigung 
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150 kW  
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Å Manuelle Ascheaustragung 

Å Nennleistung: 65 kW 

Å Brennstoff: Holzschnitzel 

 

 

  

OekoRona: Gesamtansicht innen 
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OekoRona: Modulare Bauweise 

Automatische Staubaustragung 

Bypass 






